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N PYHATUNTURI / OSA-ALUE 1

y'v _— Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. KU LTAKERON ALUE
4 ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

————————— Osa-alueen raja.

1:2000

MM _ PYHANT Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
/ ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 397.
’ 397 Korttelin numero.
/ ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 397.
- 1848 . 1 Ohjeellisen tontin numero.
— KUUSAMOSSA, 9.1.2024(luonnos), 2.4.2024(ehdotus)

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka
/ suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen KIMMO MUSTONEN
™~ - / g ylimmassa kerroksessa kayttda kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
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I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.
~ - 1(%2)

320-412-1-7

/\%4 1800 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. www.kimmokaava.fi  kimmo.mustonen@kimmokaava.fi

S— ' S 1 KK KIMMOKAAVA

- - r Ohjeellinen rakennusala.
- | | KIMMO MUSTONEN DI(YKS 124) 0400 703 521

. L KITKANTIE 34 F 40
/ - l— | 93600 KUUSAMO Y-tunnus 1490816-7, alv-rek
ASEMAKAAVAMAARAYKSET:
Rakennusten on muodostettava kortteleittain tai kaavatiesivuittain yhtenéisia ryhmia, joissa on sama 0 1 Ohjeellinen pysakodimispaikka.
ulkoseinan paamateriaali ja varisavy. | p |

- | KAAVAN VALMISTELUAINEISTO NAHTAVILLA MRA 30 § MUKAISESTI 17.1.-17.2.2024

Rakennusten ulkoseindn on oltava puuta tai puuta ja luonnonkivea.
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— Rakennukset on perustettava maaston mukaisesti. Pilariperustusten aukot on verhottava. | | Merkm.ta_ osmttg'a_raken_nusallan sen sivun, Jonl_(a pu_g_l_elsten_ ra"kennuksen KAAVAEHDOTUS NAHTAVILLA MRA 27 § MUKAISESTI 24.4.-24.5.2024.
— , o ) ] o ) . 30 dBA ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden daneneristadvyyden
— Rlakennu.lfset, plha_tl.et, auto_r.)a!_kat., kadut, qu0|IL:|re|t|t ja teknisen huollon ver.kostot on rakennettava liikennemelua vastaan on oltava vahintaan 30 dBA.
siten, ettd mahdollisimman vahan rikotaan maanpintaa, muutetaan sen tasoa tai kaadetaan puustoa.
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S y'"'i TAMA ASEMAKAAVAKARTTA SELOSTUKSINEEN ON PELKOSENNIEMEN KUNNANVALTUUSTON PAATOKSEN ...

O O Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti. 2024 § ... MUKAINEN

Rakennus on sijoitettava vahintaan neljan metrin paahan rajasta.
Tontin rakentamattomat osat on sailytettava luonnontilaisina.
Sahko- ja puhelinlinjat on rakennettava maakaapeleilla. TODISTAA

Autopaikkoja on sijoitettava alueelle seuraavasti:

KL -alueille 1 kpl / 50 kerrosneliometri&. —OO—

Johtoa varten varattu alueen osa.

Qéhssaaa ™ \Re \ /. f 1)) PRI~~~/ L\ Twems  —— T e z=sahkalinja KAAVAN POHJAKARTTA ON MRL:N JA JHS 185 MUKAINEN. SODANKYLASSA 14.3.2024
, (.}. Tontilla tulevat hulevedet tulee viivyttaa tontilla viivytysrakentein ja johtaa purkupaikkaan Tontilla
/\ ‘»’4 tulevista hulevesista, puhtaita kattovesia lukuun ottamatta, on erotettava 6ljy ja hiekka.
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‘%‘\\' Alueita suunniteltaessa tulee kovien pintojen méaara pitda mahdollisimman pienena. / 7 il )
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““F : Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kaikki jatevedet on johdettava viemariverkostoon. Kiinteistobnomistaja TEEMU JULKUNEN
" ) o 7o\ - tai -haltija on velvollinen rakentamaan liittymisjohdon vesi- ja viemariverkostoon. Kiinteistbnomistajan tai SUUNNITTELUINSINOORI

3 ) TT9h.9 0 ] 5 AR -haltijan tulee huolehtia jatevesien pumppauksesta, mikéali jdtevesiad ei ole mahdollista johtaa suoraan
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